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Datenblatt | Selbstverschweißendes Dichtband 241

TECHNISCHES DATENBLATT

Butylband241

Selbstverschweißendes Reparaturband. Für luft- und 
wasserdichtes Isolieren und Abdichten von elektrischen 
Leitungen etc.

EIGENSCHAFTEN
• Selbstverschweißendes Butylkautschukband

EINSATZGEBIET
• Für luft- und wasserdichtes Isolieren und Abdichten von elektrischen Leitungen
• Sowie für Reparaturarbeiten an Schläuchen, Rohren, Leitungen im Niederdruckbereich

TECHNISCHE DATEN
• Träger: Ethylen-Prophylen Kautschuk (EPR)
• Stärke: 0,75 mm
• Kleber: ohne
• Reißdehnung: 650%

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und 
stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten 
abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.

permanent permanent -40°C bis +90°C


